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La marque canair fournie par
votre distributeur de confiance
Descair pour répondre a vos
besoins et vous assurer une

qualité de service incomparable.

canaﬁ, c’est la marque
distributeur avec des produits
de qualité et une garantie
adaptée a vos besoins.

-

POURQUOI Canal

FIABLE

Une marque uniquement choisie
et fournie par votre distributeur
de confiance, gage de qualité et
de fiabilité.

c22

ADAPTABLE

La gamme canaire=Aa est congue
pour s’adapter a n’importe quel
environnement grace a ses
dimensions compactes et son
esthétique épurée.

SILENCIEUSE

Pour un confort optimal, les unités
intérieures et extérieures Canair
ont été concues pour fonctionner
silencieusement peu importe

le mode d’utilisation.

CHAUFFAGE

JUSQU'A -15°C

Une unité congue pour vous
offrir une efficacité et une
performance optimale.

MODE TURBO

Pour atteindre rapidement
la température désirée.
Ce mode est possible

en climatisation et en
chauffage.

FONCTION
AUTO-NETTOYAGE

Pour nettoyer et sécher

le serpentin intérieur et
extérieur afin de prévenir la
formation de moisissure.

MODE SILENCIEUX
Pour un environnement
calme et confortable
quel que soit son mode
d’utilisation.

FONCTIONNALITES

©

i

GECHNOLOGIE INVERTER

FONCTION DE
PREVENTION DE COURANT
D’AIR FROID

Pour une sentation de chaleur
agréable au démarrage de
I’appareil en mode chauffage.

FONCTION «FOLLOW ME»

Pour un maintien de la
température a I’endroit ou
se trouve la télécommande.

REDEMARRAGE
AUTOMATIQUE

Deés le rétablissement de
service suite a une panne
électrique tout en conservant
les parametres séléctionnés
précédemment.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE INVERTER
La technologie inverter permet un contréle de I'intensité
en modifiant la fréquence d’alimentation du compresseur
pour une efficacité et un confort optimal.

SES AVANTAGES

e Une consommation d'énergie réduite permettant
de réduire les colts énergétiques

e Un confort en tout temps grace a une précision de
réglage de la température et de la capacité adapté
au niveau d’activité dans la piéce
Un chauffage et un refroidissement rapide de la piece
Une opération silencieuse grace a sa technologie et

a sa conception



NEIN c22

THERMOPOMPES SIMPLE ZONE

CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22

09HP 115V 09HP 230V 12HP 115V 12HP 230V 18HP 230V 24HP 230V
20,5 TRES/ 21,5 TRES/ 20,0 TRES/ 20,5 TRES/ 19,0 TRES/ 18,0 TRES/
21,5 TRES2 21,7 TRES2 20,8 TRES?2 21,4 TRES2 19,0 TRES2 18,0 TRES2
9000 BTU 9000 BTU 12 000 BTU 12 000 BTU 18 000 BTU 24 000 BTU

(2650 ~10 300) (2900 ~ 10 200) (4 300 ~ 12 600) (3800 ~ 12 850) (3 900 ~ 20 000) (6 704 ~ 25 300)

5°F ~122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~122 °F 5°F ~ 122 °F

-156°C~50°C -156°C~50°C -15°C~50°C -15°C~50°C -15°C~50°C -15°C~50°C

10 000 BTU 10 000 BTU 12 000 BTU 12 000 BTU 18 800 BTU 24 000 BTU

(2700 ~10 500) (2 400 ~ 10 900) (4 000 ~ 12 500) (2730 ~ 12 500) (6 300 ~ 19 400) (6 900 ~ 28 100)

5°F ~ 86 °F 5 °F ~ 86 °F 5°F ~ 86 °F 5 °F ~ 86 °F 5°F ~ 86 °F 5 °F ~ 86 °F

-156°C~30°C -156°C~30°C -15°C~30°C -15°C~30°C -15°C~30°C -15°C~30°C

pOOOO

28,43 x 7,36 x 28,43 x 7,36 x 31,57 x 7,44 x 31,57 x 7,44 x 37,99 x 8,46 x 42,52 x 8,9 x
11,42 11,42 11,69 11,69 12,56 13,19

Unité intérieure

55,0 dB(A) 54,5 dB(A) 53,5 dB(A) 53,5 dB(A) 57,0 dB(A) 60,0 dB(A)

Unité extérieure




TECHNOLOGIE INVERTER

.

CLIMATISEURS SIMPLE ZONE

CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22
09AC 230V 12AC 115V 12AC 230V 18AC 230V 24AC 230V
19,0 TRES/ 21,0 TRES/ 21,0 TRES/ 21,0 TRES/ 18,5 TRES/
o 19,0 TRES2 21,0 TRES2 21,0 TRES2 21,0 TRES2 18,5 TRES2
o) 9000 BTU 11 500 BTU 11 500 BTU 17 500 BTU 21 000 BTU
(3200 ~10 200) (3 000 ~13 200) (2 900 ~12 900) (5 000 ~17 700) (4 700 ~23 900)
-15°C ~ 50 °C -15°C ~ 50 °C -15°C ~ 50 °C -15°C ~ 50 °C -15°C ~ 50 °C
5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F 5°F ~ 122 °F
{é}‘ 28,7x7,87x11,5 31,67x7,87x11,61 31,57x7,87x11,61 3823x8,98x 12,64 42,6x9,21x13,27

Unité intérieure

53,5 dB(A)

Unité extérieure

54,0 dB(A)

54,5 dB(A)

55,5 dB(A)

56,5 dB(A)

GARANTIES

Dans notre volonté de vous assurer un service

de qualité, nous vous proposons de garantir

vos produits pour une durée allant jusqu’a 10 ans
pieces et compresseur.

GARANTIE
SUPPLEMENTAIRE

10 ANS Compresseur
10 ANS Pieces

GARANTIE
SUPPLEMENTAIRE
5 ANS Compresseur
5 ANS Pigces

GARANTIE STANDARD

5 ANS Compresseur
1 AN Pieces
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N° DE MODELE CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22 CANAIR C22
09HP 115V 09HP 230V 12HP 115V 12HP 230V 18HP 230V 24HP 230V
Unité intérieure C22SEHO9H11 | C22SEHO9H21 | C22SEH12H11 | C22SEH12H21 | C22SEH18H21 | GC22SEH24H21
Unité extérieure C22SCHO9HT1 | GC22SCHO9H21 | C22SCHI2H11 | C22SCH12H21 | C22SCH18H21 | C22SCH24H21
Certification 53 BS - - - BS -
AHRI 207683249 207683251 207683250 207683252 207683253 207683254
RENDEMENT
o 9000 9000 12 000 12 000 18 000 24 000
S Climatisation | BTU/h | 5 550 210300) | (2900 ~ 10200) | (4300 ~ 12 600) | (3800 ~ 12 850) | (3 900 ~ 20 000) | (6 700 ~ 25 300)
apacité
10 000 10 000 12 000 12 000 18 800 24 000

Chauffage BTU/M | 5700 ~10500) | (2400 ~ 10 900) | (4000 ~ 12 500) | (2730 ~12500) | (6300 ~ 19 400) | (6 900 ~ 28 100)
TRE (EER)/ TRE2 (EER2) BTU/W 12,5/12,5 12,6/12,6 10,3/10,3 10,8/10,8 10,5/10,5 9,0/9,0
TRES (SEER)/TRES2 (SEER2) | BTU/W 20,5/21,5 21,5/21,7 20,0/20,8 20,5/21,4 19,0/19,0 18,0/18,0
CPSC (HSPF)/CPSC2 (HSPF2) IV | BTU/W 10,0/9,0 10,0/9,1 10,5/8,7 10,0/9,1 10,0/8,7 9,8/8,6

o °c 15~ 50 15~ 50 15~ 50 15~ 50 15~ 50 15~ 50

Climatisation A
Tompérature do F 5122 5122 5122 5122 5122 5122
fonctionnement °C -15 ~ 30 -15 ~ 30 15 ~ 30 -15 ~ 30 15 ~ 30 15 ~ 30

Chauffage of 5~ 86 5~ 86 5~ 86 5~ 86 5~ 86 5~ 86

DONNEES ELECTRIQUES

Alimentation électrique

V/Ph/Hz

115/1/60

230/1/60

115/1/60

230/1/60

230/1/60

230/1/60

MCA/MOP

CARACTERISTIQUES

Niveau sonore intérieur

A

20/30

12/15

18,6/25

15/15

15/20

19/30

e oran dB(A) 37/31/22 41/31/24 42/31/26 37/30/23 44/35/30 46/40/35
g‘;ﬁ‘;'/arﬂgge?]e/'bgg) PCM | 248/183/130 259/193/136 309/206/177 318/208/144 389/259/218 589/450/353
Niveau sonore extérieur dB(A) 55,0 54,5 53,5 53,5 57,0 60,0
Réfrigérant R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Conduits de réfrigérant po | 1/4" et 3/8" 1/4" ot 3/8" 1/4" et 172" 174" et 172" 174" ot 1/2" 3/8" et 5/8"
'r-é"f?iggfgrqtdr%:f"d“” de pi 100 100 100 100 98 164
Différence verticale maximale pi 60 60 60 60 66 82
Préchargé pi 25 25 25 25 25 25
Charge de réfrigérant oz/pi 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32
Filage de contr6le min. non armé* 16AWG/4 16AWG/4 16AWG/4 16AWG/4 16AWG/4 16AWG/4

* Lutilisation de ligne vapeur 3/8" est permis
DIMENSIONS ET POIDS

e par le fabricant selon certaines condition

s. SVP contactez vot

re représentant pour

plus d’informations. Réduits non-inclus.

Unité intérieure (LxPxH) po | 2843x7,36x 11,42 | 2843x7,36x11,42 | 31,57 x7,44x11,69 | 31,67x7,44x11,69 | 37,99 x 8,46 x 12,56 42,62 x89x13,19
Poids net Ib 17 17 20 19 24 30
Unité extérieure (LxPxH) po | 30,12x11,93x21,85 | 30,12x11,93x21,85 | 31,67 x7,44x11,69 | 30,12x11,93x21,85 | 31,69x12,99x21,81 | 3504 x 13,46 x 26,5
Poids net Ib 58 56 63 60 74 98




CLIMATISEURS .
SIMPLE ZONE

N° DE MODELE

UNITE INTERIEURE

CANAIR C22
09AC 230V

CANAIR C22
12AC 115V

¥ —— g

TECHNOLOG

.

IE INVERTER

TELECOMMANDE

=

UNITE EXTERIEURE

CANAIR C22
12AC 230V

(INCLUSE)

X

JUSQU'A CLIMATISE
21,0 TRES2 JUSQU'A
-15°C (5 °F)

CANAIR C22
18AC 230V

CANAIR C22
24AC 230V

Unité intérieure C22SEH09C21 C22SEH12C11 C22SEH12C21 C22SEH18C21 C22SEH24C21
Unité extérieure C22SCHO9C21 C22SCH12C11 C22SCH12C21 C22SCH18C21 C22SCH24C21
AHRI 207683245 207683244 207683246 207683247 207683248
RENDEMENT

Capacité BTU/M | 5 800 ° 1 000) @ 30015 500) @ 080 15 500) @ 0050 000) ® 705008 300)
TRE (EER)/TRE2 (EER?2) BTU/W 12,5/12,5 11,9/11,6 11,9/11,9 11,3/11,3 9,9/9,9
TRES (SEER)/TRES?2 (SEER?) BTU/W 19,0/19,0 21,0/21,0 21,0/21,0 21,0/21,0 18,5/185
Température de oc 15~ 50 15 - 50 15~ 50 15 - 50 15~ 50
fonctionnement °F 5~122 5~122 5~122 5~122 5~122

DONNEES ELECTRIQUES

Alimentation électrique

V/Ph/Hz

230/1/60

116/1/60

230/1/60

230/1/60

230/1/60

MCA/MOP
CARACTERISTIQUES

Niveau sonore intérieur

A

11/15

18/30

11/15

16/20

16/20

e oran oac) dB(A) | 35,0/31,0/22,5 40,5/35,5/33 40/35,5/30,5 46/38,5/31,5 47,5/39,5/36
g‘;ﬁ‘t"ﬁﬂgge‘f/ Egisr) PCM 047 /206/148 333/253/212 304/233/195 471/353/306 589/471/400
Niveau sonore extérieur dB(A) 53,5 54,0 54,5 55,5 56,5
Réfrigérant R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Conduits de réfrigérant po 1/4" et 3/8" 1/4" et 1/2" 1/4" gt 1/2"* 1/4" et 1/2" 3/8" et 5/8"
'r-é"f?igg‘f;r:td#;z"d“” de pi 100 100 100 08 98
Différence verticale pi 60 60 60 66 66
Préchargé pi 25 25 25 25 25
Charge de réfrigérant 0z/pi 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32
Filage de contr6le min. non armé* 16 AWG/4 16 AWG/4 16 AWG/4 16 AWG/4 16 AWG/4

* L'utilisation de ligne vapeur 3/8" est permise par le fabricant selon certaines conditions. SVP contactez votre représentant

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure

pour plus d’information

s. Réduits non-inclus.

(LxPxH) po 28,7 x7,87 x11,5 31,57 x 7,87 x 11,61 31,567 x7,87 x 11,61 38,23 x 8,98 x 12,64 42,6 x 9,21 x 13,27
Poids net Ib 18 20 19 25 30
&Eﬁ,_%’“é”e”re po | 28,35 x 10,63 x 19,49 | 28,35 x 10,63 x 19,49 | 28,35 x 10,63 x 19,49 | 30,12 x 11,93 x 21,85 | 31,69 x 12,99 x 21,81
Poids net Ib 48 51 49 62 68




canair

TECHNOLOGIE

GARANTIE STANDARD

5 ANS Compresseur
1 AN Pieces

GARANTIE
SUPPLEMENTAIRE

5 ANS Compresseur
5 ANS Pieces

GARANTIE
SUPPLEMENTAIRE
10 ANS Compresseur
10 ANS Pigces
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