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UNITE MULTI ZONES JUSQU'A 21 SEER

THERMOPOMPE / JUSQU'A 5 UNITES INTERIEURES

QUALITE. FIABILITE.

SPE[}IFIBATI[]NS

) COMPRESSEUR MULTI ZONES 21 SEER
\)) > INVERTER M4THM1918 | MATHM1924 | M4THM1930 | MATHM1936 | M4THM1942 ®
3 18 000 Btu/h | 24 000 Btu/h 30 000 Btu/h | 36 000 Btw/h | 42 000 Btu/h ET. SOUTENU PAR TRANE.
2 voltage/fréquence/phase 208/60/1 208/60/1 208/60/1 208/60/1 208/60/1 !
UNITE EXTEREURE ~ M4THM1918 | M4THM1924 M4THM1930 | M4THM1936 = M4THM1942
capacité de clim. BTU/h 19600 23200 28 400 34000 36 000
min. - max. clim. BTU/h 7000~19600 | 7500~31400 8190~34100 8871~35826 8871~40944
capacité de chauf. BTU/h 19 800 24000 30000 36 000 40000
min. - max. chauf. BTU/h 7000~19800 | 7500~31400 | 8190~40900 @ 8871~44356 8871~46062
FRSC (HSPF) 10 10 10 10 10
~ Pour la combinaison TRES (SEEE% g 12215 12215 i; ﬁ
|V°'r 'ahf';he tec.[;?'q d“elfm‘.‘r, échelledeT™clim.F (C) | -30°C~48 | -30°C~48 -30°C~48 | -30°C~48 | -30°C~48
e Btu(h) disponible de I'unité échelledeTchauf.°F () | -30°C~24 | -30°C-24 | -30°C~24 | -30°C-24 | -30°C~24
SR E chauffage typede compresseur | Inverter Rotary | Inverter Rotary = Inverter Rotary | TwinRotary | Twin Rotary
ou en climatisation selon niveau sonore unité dB(A) 54 58 63 63 63
I'application choisi et pour distance min. unité int, (pi) 15 15 15 15 15
votre confort. longueur max. unité int. (pi) 65 65 82 82 82
différence entre la hauteur
de unité ext. et intérieure (pi) b # 82 82 82
longueur max. totales (pi) 131 19 262 262 328
unité extérieur poids net (Ib) 1147 1147 1345 187 189
PIECES dimensions larg-haut-prof(po) |32 21" 11" | 40''x25"*x 18" | 40"’ 32%*x 16 | 40’ 327*x 16° | 40" 32¥*x 16"
MCA 200 25.0 300 300 30.0

 DEUXUNITES MULTI ZONES 19 SEER / COMBINAISONS*
949 | 12412 | ypitéintérieure 17 et 23 SEER
18000BTUH  [ICEED)
DEUX UNITES TROIS UNITES
9+9 [ 9+12 | 94949 | 9+12+12 [12+12+12
CLCEPR ] 0418 | 12412 | 9+9+12 | 9+9+18 «Télécommande a interface digitale ~ «Fonction de vérouillage disponible
24.000 BTUH 12+18 | 18+18 acristaux liquides - (LCD) «Affichage Celsius ou Fahrenheit
DEUXUNITES TROIS UNITES QUATREUNITES | — <Mode °| FEEL" disponible
9+9 | 9412 | 94949 [ 9+12+12 [ 12412412 | 9+9+9+9 [9+12+12+12
9+18 9+24 | 9+49+12 | 9+12+18 | 12+12+18 | 9+9+9+12
RS 10410 | 12418 | 949418 | 9+12+24 9+9+9+18
12424 | 18+18 | 949424 | 9+18+18 9+9+12+12
18+24
DEUX UNITES TROIS UNITES QUATRE UNITES
9+9 | 12418 | 9+9+9 | 9+12+18 [ 12+412+18 | 9+9+9+9 | 9+9+12+18 = — _ .
9+¢12 | 12424 | 949412 | 9+12+24 | 12412424 | 9+9+9+12 | 9+9+18+18 - '
M‘g”g’g;?g?:“ 9418 | 18+18 | 9+9+18 | 9+18+18 | 12+18+18 | 9+9+9+18 | 9+12+12+12 I E EEERE
9424 | 18+24 | 949424 | 9+18+24 | 12+18+24 | 9+9+9+24 | 9+12+12+18 = E
12412 | 24+24 | 9+12+12| 12+12+12 | 18+18+18 | 9+9+12+12 | 12+12+12+12
DEUX UNITES TROIS UNITES QUATRE UNITES CINQUNITES ® UNITE MINI-SPLIT jusqu’d 23 SEER
9+12 | 12418 | 94949 [ 9412424 | 12+18+18 | 949+12+424 [ 9+12+18+18 | 949494949 [ 9+9+9+12+24 \ . ;
9418 | 12+24 | 9+9+12 | 9+18+18 | 12+18+24 | 9+9+18+18 | 9+18+18+18 | 9+9+9+9+12 | 9+9+9+18+18 CGTII s Simple zone et multi zones
ERTVECERINE]Y]  9+24 | 18+18 | 9+9+18 | 9+18+24 | 12+21+24 | 9+9+18+24 |12+12+12+12 | 9+9+9+9+18 | 9+9+12+12+12 sres
NERY 12412 | 18+24 | 9+9+24 | 12+12+12 | 12+24+24 | 9+12+12+12 [12+12+12+18| 9+9+9+9+24 | 9+9+12+12+18 Intertek
24424 | 9412412 12+12+18 | 18+18+18 | 9+12+12+18 [12+12+12+24| 9+9+9+12+12 |9+12+12+12+12
9+12+18 |12+12+24 | 18+24+24 | 9+12+12+24|12+12+18+18 | 9+9+9+12+18 (9+12+12+12+18
| 12+12+12+12+12

JCOMPRESSEUR!
INVERTER
R-410A

GARANTIE GARANTIE

Intertek

RUNTRU se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part
Ce document n’est pas la référence technique des spécifications pour I'installation du produit.
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UNITE SIMPLE ZONE /-30°C / 23 SEER UNITE SIMPLE ZONE / 115-volt ou 17 SEER

~ Compresseur vitesse variable / réfrigérant 410-A

~ Filtre lavable et filtre catéchine inclus

~ 4 vitesses de ventilation incluant le mode Turbo

~ Contréle du volet horizontal : manuellement et automatique
~ Niveau sonore aussi bas que 29 dB(A)

SPECIFICATIONS

PIECES
GARANTIE [ GARANTIE

~ Filtre lavable et filtre catéchine inclus
~ 7 vitesses de ventilation

~ Contréle du volet horizontal : 5 choix disponibles 'COMPRESSEUR

PIECES

INVERTER
~ Niveau sonore aussi bas que 25 dB(A) GARANTIE [l GARANTIE ~ Unité extérieure avec élément chauffant pout un dégivrage R-410A
= 'Ur.ute extérieure avec élément chauffant pout un T optimal
dégivrage optimal INVERTER

R-410A

——

THERMOPOMPE M4THS23

23 SEER

M4THS2309 | M4THS2312 | M4THS2318 | M4THS2324
M4MHW2309 | MAMHW2312 | MAMHW2318 | MAMHW2324

Garantie limitée de 10 ans sur les piéces et compresseur du manufacturier.
Option de garantie de main-d‘oeuvre disponible.

Garantie limitée de 10 ans sur les piéces et compresseur
du manufacturier.
Option de garantie de main-d‘oeuvre disponible.

M4T-C-S1709

——

CLIMATISEUR
M4M-C-W1709 M4M-C-W1712 M4M-C-W1718 M4M-C-W1724

M4T-C-S1712

M4T-C-S1718

THERMOPOMPE
17 SEER

M4T-C-S1724

voltage/fréquence/phase 208/60/1 208/60/1 208/60/1 208/60/1 M4THS-2209 M4THS-2212 M4M-H-W1709 M4M-H-W1712 M4M-H-W1718 M4M-H-W1724
UNITE INTERIEURE M4MHW2309 M4MHW2312 | MAMHW2318 M4MHW2324 M4MHW-2209 M4MHW-2212 M4T-H-S1709 | M4T-H-S1712  MA4T-H-S1718 | M4T-H-S1724
capacité de clim. BTU/h 9100 12 000 18 000 22 000 voltage/fréquence/phase | 115/60/1 115/60/1 voltage/fréquence/phase | 208-230/60/1 = 208-230/60/1 @ 208-230/60/1 | 208-230/60/1
min. - max. clim. BTU/h 2457~10748 | 3070~14100 | 5118~23202 @ 3400~28 500 UNITE INTERIEURE | MAMHW2209 | M4AMHW2212 UNITE INTERIEURE M4M(H/C)W1709 M4M(H/QW1712 M4M(H/QW1718 M4M(H/QW1724
capacité de chauf. BTU/h 11000 12 000 18 200 24000 capacité de clim. BTU/h 9200 12 000 capacité de clim. BTU/h 9000 11700 17 400 22000
min. - max. chauf. BTU/h 2593~13307 | 3070~15500 | 5800~23543 @ 4300~33600 min. - max. clim.BTU/h | 2 500~11 600 | 2600~13 300 min. - max. clim.BTU/h | 3100~9600 | 2388~13307 | 3753~19278 @ 6 824~25 249
SEER 23 SEER 23 SEER 23 SEER 23 SEER capacité de chauf. BTU/h 9500 13000 capacité de chauf. BTU/h 9500 12 000 19100 24000
FRSC (HSPF) 10,2 HSPF 11,5 HSPF 11,0 HSPF 11,0 HSPF min. - max. chauf. BTU/h | 2 400~12900 @ 2900~13 900 min. - max. chauf. BTU/h | 3 100~12 000 | 2388~13307 | 4100~22519 @ 5630~26 614
échelle de T° clim. °F (°C) 207 (-29°C) | -20°F (-29°C) | 2007 (-29°C) | -20°F (-29°C) FRSC(HSPF) | 9,8 HSPF 9,6 HSPF FRSC (HSPF) 9.2 HSPF 9 HSPF 9 HSPF 10 HSPF
échelle de T° chauf. °F (°C) 27 (30°C) 227 (-30°C) | 2R (-30°C) | -22°F (-30°C) TRES (SEER) | 22 SEER 22 SEER TRES (SEER) 18 SEER 16.5 SEER 16.5 SEER 18 SEER
supp. de I'humidité (Pt./h) 1.7 Pt/h 3.00Pt./h 3.8 Pt/h 5.1Pt/h EER | 13,2~13,6 EER | 12~10,4 EER EER 10.2 EER 11.23EER 9.55 EER 113 EER
Circulation et dB(A) : maximum 353PCM/40dB(A) | 400PCM / 43dB(A) | 618 PCM/ 46dB(A) | 824 PCM / 53dB(A) échelledeT°clim.°F(°C) |  0°F (-18°C) 0°F (-18°C) échelledeT°clim.°F (°C) | oeF (-18°C) 0°F (-18°C) 0°F (-18°C) 0°F (-18°C)
haut | 323PCM/37dB(A)  364PCM/38dB(A) | 530PCM/42dB(A) 588 PCM/45dB(A) échelle de T chauf, F (°T) | 5°F (-15°C) 5°F (-15°C) échelledeT°chauf. F () | 407 (-20°C) 4F(20°0) | 4% (-20°C) 4% (-20°C)
rapide  294PCM/35dB(A) | 329PCM/35dB(A) | 471PCM/40dB(A) | 571PCM/44dB(A) supp. de [humidité (PL/h) | 1,69 Pt/ 2,96 Pt/ supp. de Phumidité (PL/h) | 1,69 pt/n 2,96 Pt./h 3,8Pt/h 5,28pt/h
MOYen  265PCM/32dB(A) | 288PCM/33dB(A) | 441PCM/38B(A) | 500PCM/41dB(A) Circulation et dB(A) : haut | 335 PCM/ 404B(A) | 335 PCM /424B(4) drouaton(pewy | 330294277 | 371294262 | 471-436-406 | 677-588-559-
. _bas 235PCM/ 29dB(A) | 264PCM/ 31dB(A) | 412PCM/ 36dB(A) | 471 PCM/ 39dB(A) moyen 282 PCM / 37dB(A)  282PCM / 39dB(A) 253-224-194-177 | 235-218-201-182  374-335-311-276 | 500-471-441-412
_ silencieux  205pcM/264B(A) | 247PCM/ 294B(A) | 383PCM/ 344B(A) | 441PCM/ 37dB(A) bas 247 PCM / 35dB(A) | 247PCM / 36d8(A) . 50-47-45- 45-42-39- 47-45-4)- 51-46-45-
tres silencieux 194PCM/ 25dB(A) | 229PCM / 27dB(A) | 353PCM/ 31dB(A) K 400 PCM/ 35dB(A) Silencieus 206 PO/ 324808 | 2067CM / 334804 pression sonore / dB(A) 43-40-37-36 37.35-31-30 41-39-37.34 42-40-38-37
dimensions larg-haut-prof(po) 334x 1138 814 | 3314y 113/8x 8U4 38516k 11156 813716 4976 19116y 9116 31Usx 10%6x 778 | 33U4% 11%8x 8v4  dimensions larg-h-prof(po) | 31Y8x 105%6x 77/8 | 33Uy 1136y Q¥4 | 3GUéx 1113/16x §1/8 42V2y 1715/16x QiL/ss
UNITEEXTERIEURE ~ MA4THS2309 = M4THS2312 = M4THS2318 = MATHS2324 UNITE EXTERIEURE | M4THS2209 | M4THS2212  UNITE EXTERIEURE |MAT(H/C)S1709 MAT(H/C)S1712 MAT(H/C)S1718 MAT(H/C)S1724
type de compresseur Rotary Rotary Rotary Rotary type de compresseur Rotary Rotary type de compresseur Rotary Rotary Rotary Rotary
type d’huile FW88DA FW68DA RB68F FW68DA type d'huile POE POE type d'huile POE POE POE POE
niveau sonore unité dB(A) 52d8(A) 52dB(A) 57dB(A) 59dB(A) niveau sonore unité dB(A) 52dB(A) 53dB(A) niveau sonore unité dB(A) 52 dB(A) 57 dB(A) 56 dB(A) 57 dB(A)
hauteur max. dlstqnl’:e (p!) 32 32 65 65 hauteur max. distance (pi) 33 33 hauteur max. distance (pi) 33 33 33 33
longueur max. combinée (pi) 49 65 98 98 longueur max, combinée (pi) 49 66 longueur max. (pi) 50 65 82 82
diametre de raccordements  suc. 3/8 dis.1/4 suc.1/2 dis.1/4 suc.5/8 dis.1/4 suc.5/8 dis.1/4 diamétre de raccordements | suc. 3/8 dis. 1/4 suc.3/8 dis.1/4 diamétre deraccordements |suc. 3/8 dis.1/4 suc.3/8 dis.1/4 suc.1/2 dis.1/4 suc.5/8 dis.1/4
unité extérieur poids net (Ib) 739 83.8 103.6 124.6 unité extérieur poids net (Ib) 74 76.1 unité extérieur poids net (Ib) 56 56 69 97
dimensions larg-haut-prof(po) 33%8x 21516 10 | 33*%x 21%%x 10 | 35x27°x 15*® |36"4x316x 161/ dimensions larg-haut-prof(po) | 3338 21¥4x 1255 | 338y 235/16x 1258 dimensions larg-haut-prof(po) | 3058 x 2144 x 1258 | 3058x 214 x 1258  38x 27/6x 145 | 38x 27%t6x 14V
MCA / MOP 9.0/15.0 10.0 /15.0 15.0/20.0 16.0/25.0 MCA/MOP | 20.0/30.0 20.0/30.0 MCA / MOP 9.0/15.0 15.0/20.0 14.0/20.0 16.0/25.0

RUNTRU se réserve le droit de modifier les spécifications contenues dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de leur part
Ce document n’est pas la référence technique des spécifications pour l'installation du produit.
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